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Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land
- WASSERWERK -

= Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land -
BahnhofstraBe 19 « 66953 Pirmasens

RICHTLINIEN

fiir die Planung und den Bau von Trinkwasserversorgungsanlagen auf
Grundstiicken

1. Alilgemeines

Der Anschluss an die Trinkwasserversorgung von Grundstiicken wird durch die Allgemeine
Wasserversorgungssatzung, DIN-Vorschriften, gesetzliche und bauaufsichtliche Vorschriften und
sonstige Satzungen geregelt.

Die unmittelbare Verbindung von Trinkwasserleitungen mit Nichttrinkwasserleitungen (z.B.
Brauchwasseranlagen) ist unzulassig.

Der Hausanschluss wird vom Grundstlickseigentiumer beantragt. Dazu werden Formulare
bereitgestellt.

Bitte bedenken Sie, dass die Herstellung und Inbetriebnahme des Anschlusses auch von den
jeweiligen Versorgungsmaoglichkeiten abhangt. Mit unterschiedlichen Ausfiihrungszeiten ist daher
zu rechnen. Stellen Sie daher den Antrag so rechtzeitig wie méglich.

Den Verlauf der Hausanschlussleitung als Verbindung zwischen der Versorgungsleitung und der
Hausinstallation legen unsere Fachleute fest, die lhre Winsche so weit als mdglich
beriicksichtigen werden.

Die  unmittelbare  Verbindung von Leitungen mit  Trinkwasser  verschiedener
Wasserversorgungssysteme, z. B. der Trinkwasserleitung der &ffentlichen Wasserversorgung mit
der Trinkwasserleitung der wasserrechtlich erlaubten Eigenversorgung, ist nicht zulassig.

2. Pldne und Unterlagen

Bei allen Antrégen fiir einen Anschluss an die Trinkwasserversorgung mussen 2 Katasterpldne
(Mafistab 1:1.000) mit maRstéblich eingezeichnetem Bauvorhaben sowie 2 Grundrissskizzen
des Kellers mit Einzeichnung der Leitungsfihrung und des geplanten Standortes des
Wasserzéhlers abgegeben werden.

Grélere gewerbliche Anlagen, bei denen ein wesentlich héherer Wasserverbrauch gegentber
dem normalen Haushaltsverbrauch zu erwarten ist, sollten zusatzlich zu den tblichen Unterlagen
einen Kellergrundriss, die schematische Leitungsfilhrung/ Leitungsschema), die angenaherten
Streckenldngen, die Nennweiten der Rohre, die Werkstoffe, die Entnahmestellen nach Art,
Anzahl, Nennweite und Verwendungszweck, nétigenfalls fur einzelne Entnahmestellen den-
angendherten Wasserbedarf (bei Maschinen Werksangabe |/sec. oder cbm/Std.) und den etwa
erforderlichen Mindestdruck (FlieRdruck) zur Ermittlung der erforderlichen Anschlussleitung mit
einreichen.



3. Anschlussleitungen (Hausanschluss)

Die ubliche Hausanschlussleitung betragt bei Neuanschitissen DN 32. Abweichungen nach oben
und unten sind unter besonderen Umstanden maéglich.

Die Anschlussleitung wird von den Verbandsgemeindewerken auf direktem Wege von der
Hauptleitung in das zu versorgende Gebaude verlegt. Fir das Einfiihren von Anschlussleitungen
in Gebaude soll DIN 18012 "Hausanschlussraum, bautechnische Richtlinien" beachtet werden.
Anschlussleitungen sind gradlinig im Grundstuck und rechtwinklig zur Grundstiicksgrenze auf
gewachsenem Boden frostfrei (mindestens 1 m Rohrdeckung) in einem steinfreien Sandbett von
mindestens 10 cm untere und 20 cm obere Rohriiberdeckung zu verlegen.

Die Uberbauung von Anschlussleitungen, z. B. mit Fundamenten, Bodenplatten und Beton,
Pflasterungen, Teichen, Wintergarten sowie Fliesen oder Laminat usw. auRerhalb und innerhalb
des Gebaudes ist grundsatzlich unzulassig. In einem Abstand von 1,50 m links und rechts der
Leitung durfen keine Baume oder Straucher gepflanzt werden.

Der Abstand der Anschlussleitung von Grundstiicksentwasserungsanlagen, parallelen Mauern,
Kabeln usw. soll mindestens 0,50 m betragen.

Im Schadensfall (z. B. Reparatur Rohrbruch) oder zum Zwecke der Erneuerung mussen die
Uberbauungen und Bepflanzungen im Leitungsbereich auf Kosten des Eigentliimers entfernt
werden.

Die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes der Oberflaiche z. B. Pflasterarbeiten,
Bepflanzungen usw. innerhalb des Privatgrundstiicks obliegt dem Anschlussnehmer/Kunden.

4. Wasserzdhleranlage

Wasserzahler sind nach Méglichkeit unmittelbar nach der Mauerdurchfihrung anzubringen.
Soweit dies nicht méglich ist, wird dort die Hauptabsperrvorrichtung installiert.

Die Wasserzahler sind in der Regel im Innern des Gebaudes - mdglichst nahe der strallenseits
gelegenen Hauswand, waagerecht an einem frostsicheren Ort - so anzubringen, dass sie
jederzeit zuganglich sind, leicht abgelesen, ausgewechselt und ggf. Uberpriift werden kénnen.

Die Einfuhrung in Olrdume ist nicht gestattet. Die Leitungen mussen beim Auswechseln des
Wasserzdhlers an der Einbaustelle um mindestens 3 - 4 mm nachgeben, soweit nicht
langenveranderliche Passstiicke eingebaut sind.

Das bei Arbeiten an Wasserzahlern etwa austretende Wasser muss so aufgefangen und
abgeleitet werden, dass es keinen Schaden anrichten kann.

Wird die Wasserzéhleranlage auBerhalb von Gebduden in einem Schacht oder in Gebduden
unter dem FuRboden in einer Grube untergebracht, so sind Schacht bzw. Grube so geraumig
herzustellen, dass Einbau, Ausbau und Ablesen des Wasserzahlers ohne Schwierigkeiten
moglich sind. Die Schacht- bzw. GrubengrofBe ist vor Antragstellung mit dem
Versorgungsunternehmen abzustimmen.

-3-



MindestmalRe fiir Schacht/Grube bei Anschlussleitungen bis einschl. DN 32 sind einzuhalten:

*. Lange: 1,00 m, Breite: 1,00 m, bzw. Durchmesser (rund): 1,20 m,

* Innenh&he (ohne Konus): 2,00 m,

* Einstiegsoéffnung: 0,8 m x 0,8 m, oder rund Durchmesser 0,8 m

» Abstand Wasserzahler zum Schachtboden (Installationshéhe): 100 — 120 cm

Die Schéchte miussen mit Treppen, Steigleitern oder Steigeisen entsprechend den
Unfallverhitungsvorschriften (Arbeitsschutzbestimmungen) versehen und leicht zuganglich sein.

Schéachte und Gruben sind gegen Eindringen von Wasser und Schmutz zu schitzen. Fur
Entwésserung, ggf. Be- und Entliftung ist zu sorgen. Die Schéachte sind mit Deckeln (mdglichst
verschliebar) zu versehen, die die Verkehrslasten sicher aufnehmen kénnen.

Durch die Wasserzahlerschachte dirfen keine Abwasserleitungen gefuihrt werden, Hoch- und
Niederspannungskabel und dgl. miissen in Schutzrohr verlegt werden.

Arbeiten an der Wasserzéahleranlage dirfen durch Erdungsbriicken nicht behindert werden.

5. Mauer- und Wanddurchfiihrungen, Verlequng durch Bodenplatte

Mauerdurchbriiche sind waagerecht herzustellen. Sie sind so herzustellen, dass eine
waagerechte Leitungsfiihrung im Graben und anschlieRend in der Mauerdurchfilhrung méglich
ist. Der Bauteil ,Mauerdurchfihrung” ist bei den Verbandsgemeindewerken erhéltlich und zu
benutzen.

Die Einfuhrung durch die Bodenplatte ist mit 15°-Bdgen (6 Stiick) herzustellen, siehe beil.
Planskizze zum Leerrohreinbau.

6. Einbau Brauchwasseranlage

Fur den Einbau einer Brauchwasseranlage gelten besondere Bestimmungen und Vorgaben. Vor
Antragstellung ist die Abstimmung mit dem Versorgungsunternehmen erforderlich, siehe hierzu
auch beiliegende Skizze Wasserzahlereinbau bei Regenwassernutzung.

7. Zugelassene Installationsfirmen

Die Hausinstallation (Kundenanlage) darf nur von einem Unternehmen, das in einem
Installationsverzeichnis eingetragen ist, hergestellt werden. Die Kundenanlage umfasst alle
Leitungen und Anlagen, die in FlieRrichtung des Wassers hinter der Hauptsperrvorrichtung liegen,
ohne die Messeinrichtung.

8. Schlussbemerkungen

Diese Richtlinien sollen lhnen bei der Planung Ihrer Wasserversorgungsanlage helfen und Sie
vor evtl. Fehlern schiitzen. Bedenken Sie, dass der im Augenblick evtl. erforderliche geringe
Mehraufwand in keinem Verhaltnis zu den Kosten steht, der bei einer Reparatur notwendig
werden wirde.

9. Weitere Informationen

Informationen erhalten Sie unter folgenden Telefonnummern:
06331/1443712 oder 0160 901 434 95 Wassermeister Peter Haag
06331/1443711 oder 0170 637 0 624 Abwassermeister Mathias Kelsch



Verbandsgemeindewerke Pirmasens-Land
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Merkblatt zur Entwasserung lhres Grundstiickes

Sichern Sie lhr Eigentum vor
Riickstauschaden!

Hinweise und Tipps fiir lhre private Grundstiicksentwésserungsanlage
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1. Warum dieser Ratgeber ?

Diese Infobroschiire erlautert Ihnen die wichtigsten Grundziige fir die Planung, den
Bau und die Wartung Ihrer privaten Haus- und Grundstiicksentwasserung. Sie kann
Ihnen jedoch nicht alle technischen Einzelheiten fiir die Durchfiihrung der erforderli-
chen Malnahmen gegen Ruickstau vermitteln. Die Beachtung und Umsetzung der
Informationen dieser Broschiire hilft lhnen, sich und Ihr Eigentum vor vermeidbaren,
oft kostspieligen Schaden zu schitzen. Vorbeugen bedeutet Schutz lhres Eigen-

tums!

"Feuerwehr musste Keller leer pumpen" oder dhnliche Satze findet man immer wieder
in Zeitungsberichten tber die Folgen heftiger Gewitterregen in besiedelten Gebieten.
Keller und andere tief liegende Raume werden tberflutet, weil manches Haus nicht

ausreichend gegen Rickstau von Abwasser aus dem 6ffentlichen Kanal gesichert ist.

In letzter Zeit kommt es immer haufiger zu so genannten ,Jahrhundertregen®, die 6f-
fentliche Abwasserkanéle randvoll fiillen. Dies fithrt dazu, dass sich das Abwasser
aus dem offentlichen Kanal in die Hausanschlussleitungen zuriickstaut bzw. nicht
ausreichend abflieRen kann, sofern hier kein technischer Schutz gegen Riickstau vor-
handen ist. Grundsatzlich muss sich aber jeder Grundstiicksbesitzer in eigener Ver-
antwortung gegen solche Ruckstauereignisse schiitzen. Weitere Einzelheiten kdnnen
Sie der DIN 1986-3 entnehmen.

Durch den Abwasserriickstau entstehen dem Hauseigentiimer oft groRe Schéden.
Diese kann er jedoch vermeiden, wenn er sein Haus entsprechend den geltenden
Vorschriften sichert. Zudem haftet der Eigentimer nach geltendem Recht fur alle
Schéden, die auf dem Fehlen dieser Sicherungen beruhen. Die entsprechenden Be-
stimmungen finden sich in der Entwasserungssatzung der Verbandsgemeindewerke

und in den Vorschriften der DIN-Normen und sonstigen technischen Regelwerken.
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Das Kanalnetz der Verbandsgemeindewerke kann nicht darauf ausgerichtet werden,
dass es jeden Starkregen oder Wolkenbruch sofort ableiten kann. In landlichen Ge-
bieten missen nach heutigen Vorschriften die &ffentlichen Kanale grundsatzlich so
dimensioniert sein, dass ein Regenereignis bestimmter Starke schadlos abgeleitet
wird (im landlichen Bereich bedeutet dies, dass i.d.R. ein zweijahrliches Ereignis
schadlos abgefiihrt werden muss). Dies bedeutet aber auch, dass es bei starkeren
Regenereignissen zu einem Austritt von Abwasser aus den Schéachten der Kanalisa-
tion kommen kann und in diesem Fall die Verantwortung zur Vermeidung von Schéa-

den beim privaten Grundstiickseigentiimer liegt.

Wollten die Verbandsgemeindewerke die Kanalisation auch fir weitergehende
Starkregenereignisse dimensionieren, wirden die Rohre der Kanalisation so grof und
teuer werden, dass die Blrger, die sie ja Uber Abwassergeblihren mit bezahlen mis-
sen, unvertretbar belastet wiirden. Deshalb muss bei solch starkem Regen eine kurz-
zeitige Uberlastung des Entwésserungsnetzes und damit ein Riickstau in die Grund-

stiicksentwasserungsanlagen in Kauf genommen werden.

Dabei kann das Wasser des Kanals aus den tiefer gelegenen Ablaufstellen austreten,
besonders bei unterkellerten Gebduden, deren Bodenplatte und somit auch die Haus-
anschlisse unter der Gelandeoberkante liegen (Gully, Ausgiisse, Waschmaschinen-
anschlisse, Toiletten, Duschen etc.), falls diese Ablaufstellen nicht vorschriftsmaRig
gesichert sind. Auch wenn es bisher noch niemals zu einem Riickstau kam, kann nicht
darauf vertraut werden, dass ein solcher - etwa infolge einer unvorhersehbaren, kurz-

fristigen Kanalverstopfung - fir alle Zukunft ausbleibt.

Die Hauseigentiimer sind daher in eigener Verantwortung verpflichtet, alle tief liegen-
den Ablaufstellen, vor allem im Keller, mit Riickstauvorrichtungen zu versehen. Alle
Raume und Hofflachen unter der so genannten "Rickstauebene" miissen gesichert

sein. Rickstauebene ist die jeweilige StraRenoberkante vor dem Grundstiick.
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2. Warum kommt es zum Riickstau?

Ein Riickstau im Kanal ist grundsétzlich nicht auszuschlieRen:

» Die Kanéle werden fiir einen bestimmten Starkregen dimensioniert. Sie sind
aber bei einem dariiber hinaus gehenden Platzregen tiberlastet. Dies gilt auch
fur die private Entwésserung auf dem Grundstiick. Bei einem extremen Nieder-
schlagsereignis, von dem niemand wissen kann, wo und mit welcher Intensitat
der Regen fallt, fullen sich binnen kurzer Zeit die Kanéle bis zum Deckel in der
StralRe. Folge: Riickstau bis zum Schachtdeckel!

» Durch unvorhergesehene Ereignisse kann es zu Abflussverhinderungen kom-
men, die dann zu einem Riickstau filhren. Z.B. durch widerrechtliches Abladen
von Mill oder Altkleider in den o6ffentlichen Kanal, Wurzeleinwuchs in den

Hauptkanal. Folge: Riickstau bis zum Schachtdeckel!

Bei nicht fachgerechter Ausfihrung der Grundstiicksentwasserung (z.B. fehlende o-
der fehlerhafte Riickstausicherung) kann es dann zu groRen Schaden im Gebaude

kommen:

Nachfolgend ein Beispiel, das nicht den Regeln der Technik entspricht (Rickstausi-

cherung fehlt):
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EntlOftung tber Dach

Dachwasser

Revisionsschacht

Bodenablauf ohne
Ruckstausicherung

Bild 1: Untergeschoss-Entwédsserung ohne_Rﬁckstausicherung

Die Schaden, die durch einen Anstieg von 10 — 20 cm Abwasser im Keller entstehen
kénnen, kann man sich leicht vorstellen. Wenn man bedenkt, wie Kellerraume haufig
genutzt werden, kann der Schaden bei einem Einfamilienhaus schnell bei 10.000 €
und mehr liegen. Dagegen ist eine fachgerechte Sicherung und Wartung kostengtins-

tiger.
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3. Rechtsgrundlagen

3.1 Die Allgemeine Entwiasserungssatzung

Die Satzung der Verbandsgemeinde iiber die Entwasserung der Grundstiicke, deren
Anschluss an die o6ffentliche Entwasserungsanlage und deren Benutzung (Allge-
meine Entwasserungssatzung vom 10.05.2001), beschreibt konkret, welche Vorga-
ben bei der Errichtung und beim Betrieb der Grundstiicksentwéasserungsanlagen zu
berticksichtigen sind. Im Anhang zu diesem Merkblatt ist ein Auszug aus der Allge-
meinen Entwésserungssatzung enthalten, der entsprechende Aussagen zur Grund-

stlicksentwasserung trifft.

3.2 Die DIN-Vorschriften und technischen Regelwerke

Die technischen Bestimmungen fur Entwasserungsanlagen in Geb&uden und auf
Grundstticken sind in den entsprechenden DIN- Normen bzw. in der entsprechenden
europaischen Norm jeweils in der neuesten Fassung enthalten, die hier in einigen

wichtigen Aussagen verkiirzt und zusammengefasst wiedergegeben werden:

» Schmutzwasser, das unterhalb der Rickstauebene anféllt, ist der 6ffentlichen
Kanalisation tber eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage riick-
staufrei (Heben Uber die Rickstauebene, Rickstauschleife) zuzufuhren.
Raume untergeordneter Nutzung durfen Gber einen Rickstauverschluss ent-
wassert werden, wenn ein natirliches Gefalle zum Hautkanal vorhanden ist.
Ist das Schmutzwasser fakalienhaltig, muss eine Abwasserhebeanlage einge-
baut werden.

» Schmutzwasser (fakalienhaltiges Abwasser) darf ausnahmsweise uber
Ruckstauverschliisse abgeleitet werden, wenn der Benutzerkreis der Anlagen
klein ist (wie z.B. bei Einfamilienhdusern, auch mit Einliegerwohnung) und ihm
ein WC oberhalb der Riickstauebene zur Verfugung steht bzw. wenn bei Riick-
stau auf die Benutzung der Ablaufstellen verzichtet werden kann.
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> Oberflaichen- und Schmutzwasser ist (iber getrennte Leitungen aus dem
Gebaude heraus zu fiihren. Beim Mischsystem dirfen sie erst auBerhalb des
Gebaudes und nach dem Riickstauverschluss, am besten im Kontrollschacht,
der moglichst nahe an der Grundstucksgrenze liegen sollte, zusammen ge-
fuhrt werden.

» Oberflichenwasser von Flachen unterhalb der Ruckstauebene darf der 6f-
fentlichen Kanalisation nur tiber eine automatisch arbeitende Hebeanlage
rickstaufrei (Heben Uber die Rickstauebene, Rickstauschleife) zugefiihrt
werden. Die abflusswirksamen Flachen unterhalb der Riickstauebene, die ein
Gefalle zum Gebaude aufweisen, wie z.B. Garageneinfahrten, Hauseingénge
oder Gelandeabtragungen zu Souterrainwohnungen sind méglichst klein zu
halten. Oberflachenwasser kleiner Flachen (etwa 5 m?) von Kellerniedergan-
gen und dergleichen kann versickert werden. Falls dies nicht méglich ist, dir-
fen solche Flachen tber Rickstauverschlisse entwassert werden, wenn ein
natirliches Geféalle zum Hauptkanal vorhanden ist und geeignete MaRnah-
men, z.B. Schwellen bei Kellereingédngen, ein Uberfluten der tief liegenden
R&aume durch Oberflachenwasser verhindern, solange der Riickstauver-
schluss geschlossen ist.

» Oberflichenwasser darf nicht auf 6ffentliche Verkehrsflachen (z.B. Strale o-
der Burgersteig) abgeleitet werden.

» Grundwasser (Dranagewasser) darf grundséatzlich nicht in die 6ffentlichen
Abwasseranlagen eingeleitet werden. Fir den Fall, dass die Dranage eines
Gebaudes an die Entwasserungsanlage angeschlossen werden soll, ist dies
vor Baubeginn mit den Verbandsgemeindewerken abzustimmen. In der Regel
ist der Anschluss einer Dranage an den Oberflachenwasserkanal eines Trenn-
systems zuléssig. Die Dranageleitung ist in diesem Fall in einen besteigbaren
Schacht mit mindestens 0,5 m tiefem Sandfang auerhalb des Gebaudes ein-

zufuhren und riickstaufrei an die Entwasserungsanlage anzuschlieRen.
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» Schéchte: Innerhalb von Gebauden sind Abwasserleitungen geschlossen mit
Reinigungsrohren durch die Schéchte zu fuhren. AuBerhalb von Geb&uden
sollten Abwasserleitungen mit offenem Durchfluss durch Schéachte gefihrt
werden, sofern deren Deckel Uber der Riickstauebene liegen. Bei Abwasser-
leitungen, die unterhalb der Entwasserungsebene liegen, miissen die Leitun-
gen geschlossen durch die Schachte gefiihrt werden und im Bereich des
Schachtes ein Revisionsstiick eingebaut werden. Bei Entwasserungsanlagen
im Trennsystem sind fir Schmutzwasser und Oberflaichenwasser getrennte
Schachte vorzusehen.

» Leitungen: Richtungsénderungen von Grund- oder Sammelleitungen duirfen
nur mit Bégen < 45° ausgefiihrt werden, ebenso durfen nur Abzweige mit
hdchstens 45° eingebaut werden, ansonsten besteht erhdéhte Verstopfungs-
gefahr.

» Liiftung der Entwasserungsanlage: Grundsatzlich muss jede Fallleitung als
Laftungsleitung bis Giber das Dach gefuhrt werden. Grund- und Sammelleitun-
gen in Anlagen ohne Fallleitung sind mit mindestens einer Liftungsleitung
Uber das Dach zu versehen. Die Be- und Entliftung einer Schmutz- oder
Mischwasserleitung zwischen dem &ffentlichen Abwasserkanal und der Lif-
tungsé6ffnung tber das Dach darf nicht durch Einbauten - z. B. durch Geruch-
verschlisse - unterbrochen werden.

> Fettabscheider: In Betrieben, in denen fetthaltiges Abwasser anfallt, sind Ab-
scheideranlagen fiir Fette zu verwenden und nach DIN zu bemessen, einzu-
bauen und zu warten. Fir jeden eingebauten Fettabscheider muss die Még-

lichkeit der Entleerung und Reinigung bestehen.
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4. Wie kann ich mich vor Riickstau schiitzen?

4.1 Abwasserhebeanlage

Grundsatzlich ist Abwasser, das unterhalb der Riickstauebene anfallt, iber eine He-
beanlage der &ffentlichen Kanalisation zuzufiihren. Dies gilt praktisch fir alle unter-
kellerten Gebaude, die im Kellergeschoss z.B. eine Waschmaschine, Spulbecken,
Toilette oder Dusche haben. Nur durch eine ordnungsgemag installierte Hebeanlage
mit der entsprechenden Leitungsfiihrung (siehe Bild 2) ist garantiert, dass kein Ab-
wasser aus der Kanalisation in das Gebaude eindringt und gleichzeitig im Gebaude
anfallendes Abwasser auch wahrend eines Einstaus in den &ffentlichen Kanal ab-

transportiert wird.

Entitftung Gber Dach

Dachwasser

Revisionsschacht

Betriebsschacht

Rickstauschleife liegt oherhalh der Ricksiaushene

Bild 2: Riickstausicherung durch Einbau einer Hebeanlage

fiir die Untergeschoss-Entwédsserung
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4.2 Riickstauverschliisse (Riickstauklappen)

Rickstauverschliisse sind als ,kleine Alternative” zur Abwasserhebeanlage einsetz-

bar, wenn

> keine kontinuierliche Abwasserentsorgung erforderlich ist.

» der Benutzerkreis der Anlage klein ist (wie z. B. bei Einfamilienh&usern) und ihm
ein WC oberhalb der Riickstauebene zur Verfligung steht.

> keine groRere Regenflache tber sie abgefiihrt werden muss und bei der Entwés-
serung kleinerer Flachen von Kellerniedergédngen, Garageneinfahrten und der-
gleichen, durch geeignete Manahmen (z. B. Schwellen o. &.) eine Uberflutung
der tiefer gelegenen Raume durch Oberflachenwasser verhindert wird.

» Rickstauverschliisse miissen nach DIN ein Priifzeichen haben.

Entluftung Gber Dach

Dachwasser

Revisiansschacht

Bild 3: Riickstausicherung durch Einbau von Bodenabldufen

mit Riickstauverschluss fiir die Untergeschoss-Entwiasserung
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Bild 4: Riickstauverschluss fiir fikalienfreies Abwasser

(bei Normalbetrieb und bei Riickstauereignis)

4.3 Wartung

Haufig sind die erforderlichen Riickstausicherungen in einer ordnungsgemaR instal-
lierten Grundstiicksentwasserungsanlage vorhanden, und trotzdem kommt es zu
Schéaden durch zuriickstauendes Abwasser, weil die Anlage unzureichend oder
uberhaupt nicht gewartet wird:

» Abwasserhebeanlagen sollen 1 Mal pro Monat einer Funktionspriifung unterzo-
gen werden. Anlagen in Mehrfamilienh&usern sollen in Zeitabstdnden von maxi-
mal 1/2 Jahr und in Einfamilienhdusern von maximal einem Jahr durch
einen Fachkundigen gewartet werden.

» Ruckstauverschlisse fur fakalienhaltiges Abwasser sollen 1 Mal pro Monat einer
Funktionspriifung unterzogen werden. Sie missen durch einen Fachbetrieb min-

destens zwei Mal im Jahr gewartet werden.
Der Verbandsgemeindewerke empfehlen den Anlagenbesitzern, fur die regelma-

Rig durchzufiihrenden Wartungs- und InstandhaltungsmaRBnahmen einen Wartung-

vertrag mit einer Fachfirma des Installateurhandwerks abzuschlieRen.
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4.4 Dranagen

Dranagen um ein Kellergeschoss diirfen nicht an einen Schmutz- oder Misch-
wasserkanal angeschlossen werden. Sofern ein Anschluss an einen Oberflachen-
wasserkanal oder einen freien Vorfluter (Gewasser) erfolgt, ist auch hier eine Rick-
stausicherung unerlasslich. Bitte bedenken Sie dabei, dass bei Verschluss der Riick-
stausicherung die Drénage nicht arbeiten kann und das Grundwasser ansteigt. Bes-

ser ist hier, den Keller als wasserdichte Wanne auszubauen.

5. Wer haftet bei Schaden?

Bei der Haftungsfrage ist zunachst zu differenzieren, ob es sich um ein Riickstauer-
eignis handelt oder ob aus der Abwasseranlage Abwasser ausgetreten und oberir-
disch in ein Gebaude gelaufen ist.

Im ersten Fall ist nach der Rechtsprechung des BGH eine Haftung des Kanalisati-
onsbetreibers nicht gegeben, weil sich der Anlieger gegen Rickstauereignisse selbst
zu schitzen hat.

Im- zweiten Fall haftet der Kanalisationsbetreiber, wenn keine héhere Gewalt vorliegt.
Hoéhere Gewalt liegt dann vor, wenn die Regenfélle so auergewohnlich stark waren,
dass es dem Betreiber der Anlage nicht méglich und wirtschaftlich nicht zuzumuten
war, das Fassungsvermogen des Kanals auf diese aullergewdhnliche Regenmenge

auszurichten.

Die Verbandsgemeindewerke haben eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen,
die

bei Schadensfallen die Haftungsfrage tiberpriift und bei Vorliegen der Haftung durch
den Betreiber die Regulierung durchfihrt.

WICHTIG: Bei fehlender Riickstausicherung besteht in

den meisten Féllen kein Versicherungsschutz!
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6. Was kann (sollte) jeder praktisch tun, um Schéaden zu

vermeiden?

» Bei Neubauvorhaben ist unbedingt auf eine vorschriftsmaBige Planung zu
achten. Weisen Sie in Ihrem eigenen Interesse Ihren Architekten auf die Proble-

matik besonders hin.

Achten Sie in der Bauausfiihrung darauf, dass die Anlagen auch tatséachlich so

gebaut werden, wie sie geplant wurden.

Bestehen Sie in jedem Fall darauf, dass Bestandsplane der Entwasserungsanla-
gen innerhalb und aullerhalb des Gebaudes gefertigt werden. Erfahrungsge-

maR ist die nachtragliche Anfertigung von Bestandsplanen sehr schwierig!

> Uberprifen Sie bei bestehenden Gebduden und Grundstiicksentwisse-
rungsanlagen die Vorgaben der DIN-Normen und sonstigen technischen Re-
gelwerke. Versuchen Sie, falls nicht vorhanden, Bestandszeichnungen {ber die
vorhandenen Entwéasserungsleitungen anhand von Bauunterlagen, notfalls er-
ganzt durch Informationen von den am Bau beteiligten Personen, zu erstel-
‘len. Ggf. ist dies nachtréglich nur durch eine ergédnzende Kamarabefahrung der
Leistungen méglich. Da die nachtragliche Anderung einer vorhandenen
Grundstiicksentwasserung (z.B. Trennen der Oberflachen- und Schmutzwas-
serleitungen, Einbau eines Kontrollschachtes an der Grundstiicksgrenze,
Nachriistung einer Riuckstausicherung etc.) sehr aufwandig und teuer sein kann,
empfehlen wir bei Bedarf entsprechende Fachleute (Architekten, Fachinge-

nieure oder Sanitédrinstallateure) zu Rate zu ziehen.
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